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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 M3 Dragado con medios marítimos
M3. Dragado por medios mecánicos marítimos, sin interrumpir las opera-
ciones portuarias, i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indi-
que la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores;
movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmente ter-
minado según perfiles.

PK 0.00 a PK 5.00 1 0,81 5,00 2,03 (((B+C)/2)*D)
PK 5.00a PK 10.00 1 0,81 15,29 5,00 40,25 (((B+C)/2)*D)
PK 10.00a PK 15.00 1 15,29 15,16 5,00 76,13 (((B+C)/2)*D)
PK 15.00a PK 20.00 1 15,16 13,32 5,00 71,20 (((B+C)/2)*D)
PK 20.00a PK 27.00 1 13,32 2,00 13,32 (((B+C)/2)*D)

202,93

01.02 Tn Escollera 50-150 kg en banqueta
Tn.Escollera 50-100 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido maríti-
mo o bandeja.

P0.00-P5.0 1 227,99 143,19 5,00 1.948,70 A*((B+C)/2)*D*2.1
P5.00 a P10.00 1 143,19 94,99 5,00 1.250,45 A*((B+C)/2)*D*2.1
P10.00 a P15.00 1 94,99 84,51 5,00 942,38 A*((B+C)/2)*D*2.1
P15.00 a P20.00 1 84,51 92,60 5,00 929,83 A*((B+C)/2)*D*2.1
P20.00 a P25.00 1 92,60 151,35 5,00 1.280,74 A*((B+C)/2)*D*2.1
P25.00 a P27 1 151,35 174,16 2,00 683,57 A*((B+C)/2)*D*2.1

7.035,67

01.03 Tn Escollera de 0.5-1T.
Tn. escollera entre 0.5 -1 T. en capa filtro, colocada con medios terrestres
o marítimos, según perfiles.

N AREA 1 AREA 2DISTANC.
P0.00-P5.0 1 25,570 25,490 5,000 268,065 A*((B+C)/2)*D*2.1
P5.00 a P10.00 1 25,490 24,690 5,000 263,445 A*((B+C)/2)*D*2.1
P10.00 a P15.00 1 24,690 24,880 5,000 260,243 A*((B+C)/2)*D*2.1
P15.00 a P20.00 1 24,880 24,930 5,000 261,503 A*((B+C)/2)*D*2.1
P20.00 a P25.00 1 24,930 24,920 5,000 261,713 A*((B+C)/2)*D*2.1
P25.00 a P27.00 1 24,920 24,980 2,000 104,790 A*((B+C)/2)*D*2.1

1.419,76

01.04 M2 Enrase de banqueta muelle
M2. Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques de muelle, totalmente
extendida y nivelada a la cota de proyecto.

1 16,00 16,00 256,00

256,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA

02.01 M3 Hormigón HM-30/P/20/IIIb+Qb bloq.muelle
M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica, con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del ti-
po Qb , según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50, con ce-
mento del tipo CEM IV/32,5MR, en bloques de hormigón, según las carac-
terísticas de los planos, para la formación de bloques, i/hormigonado de
chimeneas, encofrado, y desencofrado según las indicaciones de planos

15,000 15,000 9,000 2.025,000

2.025,00

02.02 M3 Colocación bloques HM-30 de 30 Tn colocado con grúa y pontona
M3. Colocación con grúa mediante medios marítimos de bloques de hor-
migón en masa de 40 toneladas y 300 Kg/cm2 de resistencia característi-
ca, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente
del tipo Qb, según la EHE-99, relación agua-cemento 0,50, con cemento
del tipo CEM IV/32,5MR, en dimensiones 3.75*1.88*1.50 metros, según
las características de los planos.

1 15,000 15,000 9,000 2.025,000

2.025,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA

03.01 M3 Hormigón HM-30/P/40/IIIc+Qb en superestructura
M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica, con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, para ambiente del ti-
po IIIc+Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50, con
cemento del tipo IV/A/32,5/N/MR, en superestructura de muelle, i/vertido,
vibrado y curado, encofrado y desencofrado así como encofrado necesa-
rio para formar piezas especiales.

1 15,00 15,00 1,50 337,50

337,50

03.02 kG Acero en IPE-100
Kg. Acero en pefiles IPE-100 en chimeneas de bloques, como uníon en-
tre líneas de bloques totalmente terminado.

N LONGITUDCANTO mm
64 9,00 100,00 4.657,25 IPE(c)*.785

4.657,25

03.03 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización
M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consis-
tencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo
Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento
del tipo CEM IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones, i/p.p. de enco-
frados generales y auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

1 15,00 15,00 0,15 33,75

33,75

03.04 Ml Aristón coronación muelle
Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormi-
gón puzolánico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y
rasanteado con mortero de resistencia.

4 15,00 60,00
-1 6,00 -6,00

54,00

03.05 Ml Aristón especial coron. muelle
Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defen-
sas, con hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según pla-
nos, debidamente colocado y rasanteado con mortero de resistencia.

1 6,00 6,00

6,00

03.06 Ud Bolardo de 150 Tn
Ud. Bolardo  de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro no-
minal, incluso armadura, pernos de anclaje, totalmente colocado y termi-
nado con dos manos de pintura anticorrosiva.

1 1,00

1,00

03.07 Ud Escalera de gato tipo 1 (60*10*4250)
Ud.Escalera de gato aluminio de aleación especial marina 6005A-T6, for-
mada por dos pletinas de 60*10*4250 mm, separadas 400 mm, con pa-
sos de 30 mm de diámetro, moletados 300 mm según planos de detallle
correspondientes, incluso elementos de sujeción a cantil mediante seis re-
dondos de acero inoxidable AISI 316L de 25 mm de diámetro empotrados
20 cm en el cantil y soldados previamente a la escala instalada en obra.

1 1,00 1,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

03.08 Ml Pasarela de aluminio de aleación especial marina

Ml. Pasarela aluminio de aleación especial marina 6005A-T6, para cubrir
el vano de luz libre de 24.00 m entre muelle para el paso de amarradores
y personal de mantenimiento, calculada en cumplimiento al capítulo de
Seguridad Estructural del Código Técnico de Edificación. Totalmente ins-
talada incluyendo el proyecto, materiales, fabricación, tratamientos antico-
rrosivos ambientes marinos, transportes, montaje, pruebas de carga y le-
galizaciones correspondientes.

1 24,00 24,00

24,00

03.09 Ud Farola Solar de LED de altas prestaciones compuesta de

Ud.Farola solar de LED de altas prestaciones compuesta de:

Luminaria de la casa Salvi modelo LOGOS con óptica de LED de 36w ó
similar, Diámetro (mm) Ø320, Altura (mm) 88, Armadura en inyección de
aluminio, Fijación HOR/TOP en D60 mm con el mismo terminal, ELEC-
TRONICA LED DRIVER integrada en la luminaria, Difusor en PMMA de
resistencia alto impacto y alta transparencia, Versión 16/32 Leds de alta
eficiencia, Temperatura de color 3500K, Rendimiento óptico: ? 91%, Vida
útil: >50.000 h (est.), Eficiencia electrónica =90%, Factor de potencia
>0.9, Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz, FHS <0.1%, IP 66 / IK 09 /
clase I, Color gris G1, Standard EN 60598 / IEC 55015.

Columna de la casa Adhorna de Poliéster reforzado de fibra de vidrio de 6
m de altura, pintado en masa del RAL elegido, ó similar, de P.R.F.V. de
una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18
mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resi-
nas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superfi-
cial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifu-
gación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo
de 6 mm. Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE
72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna,
cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de
anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especifi-
caciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7
y harán mención al Comportamiento conforme a la norma UNE EN
12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa homologada.

Baterías de 12Vdc/130Ah para ubicar en la base de la columna. Panel de
75wp de 36 células en serie para carga eficiente de batería i/pernos de fi-
jación y plantilla.

Totalmente colocada e instalada i/legalizaciones.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.10 ud Baliza señalización( Poste+Linterna)

Ud. Poste modelo MPM- Cofa de 3 metros de altura fabricado en acero
inoxidable recubierto con una capa de imprimación especial para superfi-
ces de acero inoxidable y dos capas de acabado en poliuretano de alta re-
sistencia para ambiente marino. Equipado con: 

- Barandilla-Cofa de protección en plataforma, pates de acceso desmonta-
ble, pernos de anclaje, tornillería de ensamble en inoxidable y brida para
fijación de baliza. Color rojo.

- Señal BABOR Nº12035. Baliza autoalimentada de Leds modelo
MCL200. Fuente luminosa formada pro 3 diodos Led de alta potencia y
lentes acrílicas de gran precisión estabilizadas contra los rayos UV. Siste-
ma de alimentación equipadp con: 4 módulos solares de 2.5W, y bateria
gelificada de  12Ah. 

Alcance: 5m.n.

Ritmo: Sin definir.

Color: Rojo.

Incluye módulo de monitorización MF-GSM montado en baliza.

Totalmenta montada y puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00

03.11 ML Batería 2 tubos D=110mm muelle
Ml. Batería de tubos formada podos tubos de diámetro 110 mm, de polieti-
leno de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corru-
gada exterior, en superestructura del muelle, completamente colocada,
manteniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos,
i/p.p. de alambre guía.

1 24,000 24,000

24,00

03.12 Ud Arqueta composite
Ud. Arqueta en supertestuctura de composite,tipo D-400. Medidas libre
desde 500 x500 hasta 650x650mm,embutida en pavimento de superes-
tructura.

.
3 3,00

3,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD OPERATIVA

04.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint
M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

4 15,000 60,000

60,00

04.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de
 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato
(dimensiones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

1 1,000

1,00

04.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho
Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de
distancia del borde del cantil o a la distancia indicada por la dirección de
obra, realmente pintado, incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento.

1 15,000 15,000

15,00

04.04 ud Cofre aro salvavidas
Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado
en polietileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sus-
tentación de acero galvanizado en caliente por inmersión, con chapa para
fijación al pavimento mediante tornillería en acero inoxidable AISI 316L o
dacrometizada, según plano de detalle correspondiente, el aro dispondrá
de cuatro cintas reflectantes que dan la vuelta por completo al cuerpo del
aro. el aro irá sujeto a una rabiza de 30 m y 6mm de diámetro. totalmente
colocado.

1 1,000

1,00

04.05 ud Orejera para escalas
Ud. Suministro e instalación de una orejera de aluminio de aleación espe-
cial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escalera de gato, for-
mada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redondo de 30
mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar y altura de
1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo spit de 16 x
145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de elementos
defectuosos existentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a
gestor de residuos autorizado. Totalmente colocada según plano de deta-
lles correspondiente.

2 2,000

2,00

04.06 Ud Escalera de gato

Ud. Escala marinera de aluminio de aleación especial marina 6.005A- T6,
de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente terminada.

1 1,000

1,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS

05.01 Tn Separación y gestión de residuos
Ud. Separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo
las indicaciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

1 120,00 120,00

120,00

05.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos
Tn. Carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de
gestión de los residuos.

1 120,00 120,00

120,00
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MEDICIONES
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 Ud Seguridad y Salud
Ud. Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M3 Dragado con medios marítimos 34,15

M3. Dragado por medios mecánicos marítimos, sin interrumpir las ope-
raciones portuarias, i/p.p. de transporte y vertido del producto donde in-
dique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos inte-
riores; movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, total-
mente terminado según perfiles.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02 Tn Escollera 50-150 kg en banqueta 10,93

Tn.Escollera 50-100 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido ma-
rítimo o bandeja.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03 Tn Escollera de 0.5-1T. 11,98

Tn. escollera entre 0.5 -1 T. en capa filtro, colocada con medios terres-
tres o marítimos, según perfiles.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04 M2 Enrase de banqueta muelle 28,75

M2. Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques de muelle, total-
mente extendida y nivelada a la cota de proyecto.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA
02.01 M3 Hormigón HM-30/P/20/IIIb+Qb bloq.muelle 118,75

M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica,
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente
del tipo Qb , según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50,
con cemento del tipo CEM IV/32,5MR, en bloques de hormigón, según
las características de los planos, para la formación de bloques, i/hormi-
gonado de chimeneas, encofrado, y desencofrado según las indicacio-
nes de planos

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.02 M3 Colocación bloques HM-30 de 30 Tn colocado con grúa y pontona 121,84
M3. Colocación con grúa mediante medios marítimos de bloques de
hormigón en masa de 40 toneladas y 300 Kg/cm2 de resistencia carac-
terística, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente del tipo Qb, según la EHE-99, relación agua-cemento 0,50,
con cemento del tipo CEM IV/32,5MR, en dimensiones 3.75*1.88*1.50
metros, según las características de los planos.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA
03.01 M3 Hormigón HM-30/P/40/IIIc+Qb en superestructura 165,81

M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica,
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, para ambiente
del tipo IIIc+Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento
0,50, con cemento del tipo IV/A/32,5/N/MR, en superestructura de mue-
lle, i/vertido, vibrado y curado, encofrado y desencofrado así como en-
cofrado necesario para formar piezas especiales.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

03.02 kG Acero en IPE-100 2,44
Kg. Acero en pefiles IPE-100 en chimeneas de bloques, como uníon
entre líneas de bloques totalmente terminado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.03 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización 96,49

M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, con-
sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del
tipo Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con
cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones,
i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vibrado, desenco-
frado y curado.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.04 Ml Aristón coronación muelle 71,40
Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hor-
migón puzolánico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente coloca-
do y rasanteado con mortero de resistencia.

SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
03.05 Ml Aristón especial coron. muelle 105,44

Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de de-
fensas, con hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, se-
gún planos, debidamente colocado y rasanteado con mortero de resis-
tencia.

CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.06 Ud Bolardo de 150 Tn 4.315,21
Ud. Bolardo  de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro
nominal, incluso armadura, pernos de anclaje, totalmente colocado y
terminado con dos manos de pintura anticorrosiva.

CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

03.07 Ud Escalera de gato tipo 1 (60*10*4250) 1.360,45
Ud.Escalera de gato aluminio de aleación especial marina 6005A-T6,
formada por dos pletinas de 60*10*4250 mm, separadas 400 mm, con
pasos de 30 mm de diámetro, moletados 300 mm según planos de de-
tallle correspondientes, incluso elementos de sujeción a cantil median-
te seis redondos de acero inoxidable AISI 316L de 25 mm de diámetro
empotrados 20 cm en el cantil y soldados previamente a la escala ins-
talada en obra.

MIL TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.08 Ml Pasarela de aluminio de aleación especial marina 2.858,25

Ml. Pasarela aluminio de aleación especial marina 6005A-T6, para cu-
brir el vano de luz libre de 24.00 m entre muelle para el paso de ama-
rradores y personal de mantenimiento, calculada en cumplimiento al
capítulo de Seguridad Estructural del Código Técnico de Edificación.
Totalmente instalada incluyendo el proyecto, materiales, fabricación,
tratamientos anticorrosivos ambientes marinos, transportes, montaje,
pruebas de carga y legalizaciones correspondientes.

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.09 Ud Farola Solar de LED de altas prestaciones compuesta de 3.098,04

Ud.Farola solar de LED de altas prestaciones compuesta de:

Luminaria de la casa Salvi modelo LOGOS con óptica de LED de 36w
ó similar, Diámetro (mm) Ø320, Altura (mm) 88, Armadura en inyec-
ción de aluminio, Fijación HOR/TOP en D60 mm con el mismo termi-
nal, ELECTRONICA LED DRIVER integrada en la luminaria, Difusor
en PMMA de resistencia alto impacto y alta transparencia, Versión
16/32 Leds de alta eficiencia, Temperatura de color 3500K, Rendimien-
to óptico: ? 91%, Vida útil: >50.000 h (est.), Eficiencia electrónica
=90%, Factor de potencia >0.9, Alimentación red 220 -240 a.c.
50-60Hz, FHS <0.1%, IP 66 / IK 09 / clase I, Color gris G1, Standard
EN 60598 / IEC 55015.

Columna de la casa Adhorna de Poliéster reforzado de fibra de vidrio
de 6 m de altura, pintado en masa del RAL elegido, ó similar, de
P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, tronco-
cónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro,
constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vi-
drio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa,
obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superfi-
cial liso y espesor mínimo de 6 mm. Las dimensiones del anclaje y del
registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajus-
tada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le pro-
teja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de
P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002,
los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al Com-
portamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de asegu-
ramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000
estará certificado por empresa homologada.

Baterías de 12Vdc/130Ah para ubicar en la base de la columna. Panel
de 75wp de 36 células en serie para carga eficiente de batería i/pernos
de fijación y plantilla.

Totalmente colocada e instalada i/legalizaciones.

TRES MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.10 ud Baliza señalización( Poste+Linterna) 6.690,00

Ud. Poste modelo MPM- Cofa de 3 metros de altura fabricado en acero
inoxidable recubierto con una capa de imprimación especial para su-
perfices de acero inoxidable y dos capas de acabado en poliuretano de
alta resistencia para ambiente marino. Equipado con: 

- Barandilla-Cofa de protección en plataforma, pates de acceso des-
montable, pernos de anclaje, tornillería de ensamble en inoxidable y bri-
da para fijación de baliza. Color rojo.

- Señal BABOR Nº12035. Baliza autoalimentada de Leds modelo
MCL200. Fuente luminosa formada pro 3 diodos Led de alta potencia y
lentes acrílicas de gran precisión estabilizadas contra los rayos UV.
Sistema de alimentación equipadp con: 4 módulos solares de 2.5W, y
bateria gelificada de  12Ah. 

Alcance: 5m.n.

Ritmo: Sin definir.

Color: Rojo.

Incluye módulo de monitorización MF-GSM montado en baliza.

Totalmenta montada y puesta en funcionamiento.

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS
03.11 ML Batería 2 tubos D=110mm muelle 19,09

Ml. Batería de tubos formada podos tubos de diámetro 110 mm, de po-
lietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y
corrugada exterior, en superestructura del muelle, completamente colo-
cada, manteniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigi-
dos, i/p.p. de alambre guía.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.12 Ud Arqueta composite 303,60

Ud. Arqueta en supertestuctura de composite,tipo D-400. Medidas libre
desde 500 x500 hasta 650x650mm,embutida en pavimento de superes-
tructura.

.
TRESCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD OPERATIVA
04.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint 8,46

M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de 7,28

 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de
gato (dimensiones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho 0,34

Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m
de distancia del borde del cantil o a la distancia indicada por la direc-
ción de obra, realmente pintado, incluso  barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.04 ud Cofre aro salvavidas 327,27

Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabrica-
do en polietileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste
de sustentación de acero galvanizado en caliente por inmersión, con
chapa para fijación al pavimento mediante tornillería en acero inoxida-
ble AISI 316L o dacrometizada, según plano de detalle correspondien-
te, el aro dispondrá de cuatro cintas reflectantes que dan la vuelta por
completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto a una rabiza de 30 m y
6mm de diámetro. totalmente colocado.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

04.05 ud Orejera para escalas 310,22
Ud. Suministro e instalación de una orejera de aluminio de aleación es-
pecial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escalera de ga-
to, formada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redon-
do de 30 mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar
y altura de 1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo
spit de 16 x 145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido elimina-
ción de elementos defectuosos existentes, según criterio de la direc-
ción de obra, y entrega a gestor de residuos autorizado. Totalmente co-
locada según plano de detalles correspondiente.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.06 Ud Escalera de gato 1.343,14

Ud. Escala marinera de aluminio de aleación especial marina 6.005A-
T6, de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente terminada.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS
05.01 Tn Separación y gestión de residuos 5,50

Ud. Separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo
las indicaciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos 10,00

Tn. Carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros
de gestión de los residuos.

DIEZ  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M3 Dragado con medios marítimos

M3. Dragado por medios mecánicos marítimos, sin interrumpir las ope-
raciones portuarias, i/p.p. de transporte y vertido del producto donde in-
dique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos inte-
riores; movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, total-
mente terminado según perfiles.

Mano de obra ......................................................... 1,10
Maquinaria.............................................................. 27,30
Resto de obra y materiales .................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................................... 34,15
01.02 Tn Escollera 50-150 kg en banqueta

Tn.Escollera 50-100 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido ma-
rítimo o bandeja.

Mano de obra ......................................................... 1,36
Maquinaria.............................................................. 6,24
Resto de obra y materiales .................................... 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 10,93
01.03 Tn Escollera de 0.5-1T.

Tn. escollera entre 0.5 -1 T. en capa filtro, colocada con medios terres-
tres o marítimos, según perfiles.

Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 1,86

TOTAL PARTIDA................................................... 11,98
01.04 M2 Enrase de banqueta muelle

M2. Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques de muelle, total-
mente extendida y nivelada a la cota de proyecto.

Maquinaria.............................................................. 15,00
Resto de obra y materiales .................................... 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 28,75
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA
02.01 M3 Hormigón HM-30/P/20/IIIb+Qb bloq.muelle

M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica,
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente
del tipo Qb , según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50,
con cemento del tipo CEM IV/32,5MR, en bloques de hormigón, según
las características de los planos, para la formación de bloques, i/hormi-
gonado de chimeneas, encofrado, y desencofrado según las indicacio-
nes de planos

Mano de obra ......................................................... 32,80
Maquinaria.............................................................. 18,57
Resto de obra y materiales .................................... 67,39

TOTAL PARTIDA................................................... 118,75
02.02 M3 Colocación bloques HM-30 de 30 Tn colocado con grúa y pontona

M3. Colocación con grúa mediante medios marítimos de bloques de
hormigón en masa de 40 toneladas y 300 Kg/cm2 de resistencia carac-
terística, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para
ambiente del tipo Qb, según la EHE-99, relación agua-cemento 0,50,
con cemento del tipo CEM IV/32,5MR, en dimensiones 3.75*1.88*1.50
metros, según las características de los planos.

Mano de obra ......................................................... 12,28
Maquinaria.............................................................. 73,01
Resto de obra y materiales .................................... 3,55

TOTAL PARTIDA................................................... 121,84
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA
03.01 M3 Hormigón HM-30/P/40/IIIc+Qb en superestructura

M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica,
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, para ambiente
del tipo IIIc+Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento
0,50, con cemento del tipo IV/A/32,5/N/MR, en superestructura de mue-
lle, i/vertido, vibrado y curado, encofrado y desencofrado así como en-
cofrado necesario para formar piezas especiales.

Mano de obra ......................................................... 49,37
Maquinaria.............................................................. 50,19
Resto de obra y materiales .................................... 66,24

TOTAL PARTIDA................................................... 165,81
03.02 kG Acero en IPE-100

Kg. Acero en pefiles IPE-100 en chimeneas de bloques, como uníon
entre líneas de bloques totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 1,43
Resto de obra y materiales .................................... 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2,44
03.03 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización

M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, con-
sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del
tipo Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con
cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones,
i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vibrado, desenco-
frado y curado.

Mano de obra ......................................................... 5,63
Maquinaria.............................................................. 25,76
Resto de obra y materiales .................................... 65,10

TOTAL PARTIDA................................................... 96,49
03.04 Ml Aristón coronación muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hor-
migón puzolánico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente coloca-
do y rasanteado con mortero de resistencia.

Mano de obra ......................................................... 32,99
Maquinaria.............................................................. 20,56
Resto de obra y materiales .................................... 17,85

TOTAL PARTIDA................................................... 71,40
03.05 Ml Aristón especial coron. muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de de-
fensas, con hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, se-
gún planos, debidamente colocado y rasanteado con mortero de resis-
tencia.

Mano de obra ......................................................... 29,97
Maquinaria.............................................................. 22,06
Resto de obra y materiales .................................... 53,41

TOTAL PARTIDA................................................... 105,44
03.06 Ud Bolardo de 150 Tn

Ud. Bolardo  de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro
nominal, incluso armadura, pernos de anclaje, totalmente colocado y
terminado con dos manos de pintura anticorrosiva.

Mano de obra ......................................................... 149,24
Maquinaria.............................................................. 30,15
Resto de obra y materiales .................................... 4.101,56

TOTAL PARTIDA................................................... 4.315,21
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.07 Ud Escalera de gato tipo 1 (60*10*4250)
Ud.Escalera de gato aluminio de aleación especial marina 6005A-T6,
formada por dos pletinas de 60*10*4250 mm, separadas 400 mm, con
pasos de 30 mm de diámetro, moletados 300 mm según planos de de-
tallle correspondientes, incluso elementos de sujeción a cantil median-
te seis redondos de acero inoxidable AISI 316L de 25 mm de diámetro
empotrados 20 cm en el cantil y soldados previamente a la escala ins-
talada en obra.

Maquinaria.............................................................. 3,90
Resto de obra y materiales .................................... 1.339,62

TOTAL PARTIDA................................................... 1.360,45
03.08 Ml Pasarela de aluminio de aleación especial marina

Ml. Pasarela aluminio de aleación especial marina 6005A-T6, para cu-
brir el vano de luz libre de 24.00 m entre muelle para el paso de ama-
rradores y personal de mantenimiento, calculada en cumplimiento al
capítulo de Seguridad Estructural del Código Técnico de Edificación.
Totalmente instalada incluyendo el proyecto, materiales, fabricación,
tratamientos anticorrosivos ambientes marinos, transportes, montaje,
pruebas de carga y legalizaciones correspondientes.

Mano de obra ......................................................... 125,00
Resto de obra y materiales .................................... 2.733,25

TOTAL PARTIDA................................................... 2.858,25
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.09 Ud Farola Solar de LED de altas prestaciones compuesta de

Ud.Farola solar de LED de altas prestaciones compuesta de:

Luminaria de la casa Salvi modelo LOGOS con óptica de LED de 36w
ó similar, Diámetro (mm) Ø320, Altura (mm) 88, Armadura en inyec-
ción de aluminio, Fijación HOR/TOP en D60 mm con el mismo termi-
nal, ELECTRONICA LED DRIVER integrada en la luminaria, Difusor
en PMMA de resistencia alto impacto y alta transparencia, Versión
16/32 Leds de alta eficiencia, Temperatura de color 3500K, Rendimien-
to óptico: ? 91%, Vida útil: >50.000 h (est.), Eficiencia electrónica
=90%, Factor de potencia >0.9, Alimentación red 220 -240 a.c.
50-60Hz, FHS <0.1%, IP 66 / IK 09 / clase I, Color gris G1, Standard
EN 60598 / IEC 55015.

Columna de la casa Adhorna de Poliéster reforzado de fibra de vidrio
de 6 m de altura, pintado en masa del RAL elegido, ó similar, de
P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, tronco-
cónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro,
constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vi-
drio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa,
obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superfi-
cial liso y espesor mínimo de 6 mm. Las dimensiones del anclaje y del
registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajus-
tada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le pro-
teja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de
P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002,
los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al Com-
portamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de asegu-
ramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000
estará certificado por empresa homologada.

Baterías de 12Vdc/130Ah para ubicar en la base de la columna. Panel
de 75wp de 36 células en serie para carga eficiente de batería i/pernos
de fijación y plantilla.

Totalmente colocada e instalada i/legalizaciones.

Mano de obra ......................................................... 79,32
Maquinaria.............................................................. 428,49
Resto de obra y materiales .................................... 2.590,23

TOTAL PARTIDA................................................... 3.098,04
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.10 ud Baliza señalización( Poste+Linterna)

Ud. Poste modelo MPM- Cofa de 3 metros de altura fabricado en acero
inoxidable recubierto con una capa de imprimación especial para su-
perfices de acero inoxidable y dos capas de acabado en poliuretano de
alta resistencia para ambiente marino. Equipado con: 

- Barandilla-Cofa de protección en plataforma, pates de acceso des-
montable, pernos de anclaje, tornillería de ensamble en inoxidable y bri-
da para fijación de baliza. Color rojo.

- Señal BABOR Nº12035. Baliza autoalimentada de Leds modelo
MCL200. Fuente luminosa formada pro 3 diodos Led de alta potencia y
lentes acrílicas de gran precisión estabilizadas contra los rayos UV.
Sistema de alimentación equipadp con: 4 módulos solares de 2.5W, y
bateria gelificada de  12Ah. 

Alcance: 5m.n.

Ritmo: Sin definir.

Color: Rojo.

Incluye módulo de monitorización MF-GSM montado en baliza.

Totalmenta montada y puesta en funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................... 6.690,00

TOTAL PARTIDA................................................... 6.690,00
03.11 ML Batería 2 tubos D=110mm muelle

Ml. Batería de tubos formada podos tubos de diámetro 110 mm, de po-
lietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y
corrugada exterior, en superestructura del muelle, completamente colo-
cada, manteniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigi-
dos, i/p.p. de alambre guía.

Mano de obra ......................................................... 12,59
Resto de obra y materiales .................................... 6,50

TOTAL PARTIDA................................................... 19,09
03.12 Ud Arqueta composite

Ud. Arqueta en supertestuctura de composite,tipo D-400. Medidas libre
desde 500 x500 hasta 650x650mm,embutida en pavimento de superes-
tructura.

.
Mano de obra ......................................................... 65,43
Maquinaria.............................................................. 0,32
Resto de obra y materiales .................................... 237,85

TOTAL PARTIDA................................................... 303,60
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD OPERATIVA
04.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint

M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 3,79
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 4,55

TOTAL PARTIDA................................................... 8,46
04.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de

 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de
gato (dimensiones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 2,04
Maquinaria.............................................................. 0,80
Resto de obra y materiales .................................... 4,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,28
04.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho

Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m
de distancia del borde del cantil o a la distancia indicada por la direc-
ción de obra, realmente pintado, incluso  barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 0,34
04.04 ud Cofre aro salvavidas

Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabrica-
do en polietileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste
de sustentación de acero galvanizado en caliente por inmersión, con
chapa para fijación al pavimento mediante tornillería en acero inoxida-
ble AISI 316L o dacrometizada, según plano de detalle correspondien-
te, el aro dispondrá de cuatro cintas reflectantes que dan la vuelta por
completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto a una rabiza de 30 m y
6mm de diámetro. totalmente colocado.

Mano de obra ......................................................... 28,28
Resto de obra y materiales .................................... 298,99

TOTAL PARTIDA................................................... 327,27
04.05 ud Orejera para escalas

Ud. Suministro e instalación de una orejera de aluminio de aleación es-
pecial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escalera de ga-
to, formada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redon-
do de 30 mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar
y altura de 1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo
spit de 16 x 145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido elimina-
ción de elementos defectuosos existentes, según criterio de la direc-
ción de obra, y entrega a gestor de residuos autorizado. Totalmente co-
locada según plano de detalles correspondiente.

Mano de obra ......................................................... 15,45
Maquinaria.............................................................. 8,24
Resto de obra y materiales .................................... 286,53

TOTAL PARTIDA................................................... 310,22
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.06 Ud Escalera de gato

Ud. Escala marinera de aluminio de aleación especial marina 6.005A-
T6, de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente terminada.

Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 1.339,12

TOTAL PARTIDA................................................... 1.343,14
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS
05.01 Tn Separación y gestión de residuos

Ud. Separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo
las indicaciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

Resto de obra y materiales .................................... 5,50

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
05.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos

Tn. Carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros
de gestión de los residuos.

Maquinaria.............................................................. 10,00

TOTAL PARTIDA................................................... 10,00
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 M3 Dragado con medios marítimos
M3. Dragado por medios mecánicos marítimos, sin interrumpir las opera-
ciones portuarias, i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indi-
que la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores;
movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmente ter-
minado según perfiles.

202,93 34,15 6.930,06

01.02 Tn Escollera 50-150 kg en banqueta
Tn.Escollera 50-100 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido maríti-
mo o bandeja.

7.035,67 10,93 76.899,87

01.03 Tn Escollera de 0.5-1T.
Tn. escollera entre 0.5 -1 T. en capa filtro, colocada con medios terrestres
o marítimos, según perfiles.

1.419,76 11,98 17.008,72

01.04 M2 Enrase de banqueta muelle
M2. Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques de muelle, totalmente
extendida y nivelada a la cota de proyecto.

256,00 28,75 7.360,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 108.198,65
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA

02.01 M3 Hormigón HM-30/P/20/IIIb+Qb bloq.muelle
M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica, con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del ti-
po Qb , según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50, con ce-
mento del tipo CEM IV/32,5MR, en bloques de hormigón, según las carac-
terísticas de los planos, para la formación de bloques, i/hormigonado de
chimeneas, encofrado, y desencofrado según las indicaciones de planos

2.025,00 118,75 240.468,75

02.02 M3 Colocación bloques HM-30 de 30 Tn colocado con grúa y pontona
M3. Colocación con grúa mediante medios marítimos de bloques de hor-
migón en masa de 40 toneladas y 300 Kg/cm2 de resistencia característi-
ca, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente
del tipo Qb, según la EHE-99, relación agua-cemento 0,50, con cemento
del tipo CEM IV/32,5MR, en dimensiones 3.75*1.88*1.50 metros, según
las características de los planos.

2.025,00 121,84 246.726,00

TOTAL CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA............................................................................................ 487.194,75
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA

03.01 M3 Hormigón HM-30/P/40/IIIc+Qb en superestructura
M3. Hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica, con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, para ambiente del ti-
po IIIc+Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50, con
cemento del tipo IV/A/32,5/N/MR, en superestructura de muelle, i/vertido,
vibrado y curado, encofrado y desencofrado así como encofrado necesa-
rio para formar piezas especiales.

337,50 165,81 55.960,88

03.02 kG Acero en IPE-100
Kg. Acero en pefiles IPE-100 en chimeneas de bloques, como uníon en-
tre líneas de bloques totalmente terminado.

4.657,25 2,44 11.363,69

03.03 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización
M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consis-
tencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo
Qb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento
del tipo CEM IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones, i/p.p. de enco-
frados generales y auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

33,75 96,49 3.256,54

03.04 Ml Aristón coronación muelle
Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormi-
gón puzolánico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y
rasanteado con mortero de resistencia.

54,00 71,40 3.855,60

03.05 Ml Aristón especial coron. muelle
Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defen-
sas, con hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según pla-
nos, debidamente colocado y rasanteado con mortero de resistencia.

6,00 105,44 632,64

03.06 Ud Bolardo de 150 Tn
Ud. Bolardo  de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro no-
minal, incluso armadura, pernos de anclaje, totalmente colocado y termi-
nado con dos manos de pintura anticorrosiva.

1,00 4.315,21 4.315,21

03.07 Ud Escalera de gato tipo 1 (60*10*4250)
Ud.Escalera de gato aluminio de aleación especial marina 6005A-T6, for-
mada por dos pletinas de 60*10*4250 mm, separadas 400 mm, con pa-
sos de 30 mm de diámetro, moletados 300 mm según planos de detallle
correspondientes, incluso elementos de sujeción a cantil mediante seis re-
dondos de acero inoxidable AISI 316L de 25 mm de diámetro empotrados
20 cm en el cantil y soldados previamente a la escala instalada en obra.

1,00 1.360,45 1.360,45
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08 Ml Pasarela de aluminio de aleación especial marina

Ml. Pasarela aluminio de aleación especial marina 6005A-T6, para cubrir
el vano de luz libre de 24.00 m entre muelle para el paso de amarradores
y personal de mantenimiento, calculada en cumplimiento al capítulo de
Seguridad Estructural del Código Técnico de Edificación. Totalmente ins-
talada incluyendo el proyecto, materiales, fabricación, tratamientos antico-
rrosivos ambientes marinos, transportes, montaje, pruebas de carga y le-
galizaciones correspondientes.

24,00 2.858,25 68.598,00

03.09 Ud Farola Solar de LED de altas prestaciones compuesta de

Ud.Farola solar de LED de altas prestaciones compuesta de:

Luminaria de la casa Salvi modelo LOGOS con óptica de LED de 36w ó
similar, Diámetro (mm) Ø320, Altura (mm) 88, Armadura en inyección de
aluminio, Fijación HOR/TOP en D60 mm con el mismo terminal, ELEC-
TRONICA LED DRIVER integrada en la luminaria, Difusor en PMMA de
resistencia alto impacto y alta transparencia, Versión 16/32 Leds de alta
eficiencia, Temperatura de color 3500K, Rendimiento óptico: ? 91%, Vida
útil: >50.000 h (est.), Eficiencia electrónica =90%, Factor de potencia
>0.9, Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz, FHS <0.1%, IP 66 / IK 09 /
clase I, Color gris G1, Standard EN 60598 / IEC 55015.

Columna de la casa Adhorna de Poliéster reforzado de fibra de vidrio de 6
m de altura, pintado en masa del RAL elegido, ó similar, de P.R.F.V. de
una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18
mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resi-
nas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superfi-
cial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifu-
gación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo
de 6 mm. Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE
72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna,
cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de
anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especifi-
caciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7
y harán mención al Comportamiento conforme a la norma UNE EN
12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa homologada.

Baterías de 12Vdc/130Ah para ubicar en la base de la columna. Panel de
75wp de 36 células en serie para carga eficiente de batería i/pernos de fi-
jación y plantilla.

Totalmente colocada e instalada i/legalizaciones.

1,00 3.098,04 3.098,04
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.10 ud Baliza señalización( Poste+Linterna)

Ud. Poste modelo MPM- Cofa de 3 metros de altura fabricado en acero
inoxidable recubierto con una capa de imprimación especial para superfi-
ces de acero inoxidable y dos capas de acabado en poliuretano de alta re-
sistencia para ambiente marino. Equipado con: 

- Barandilla-Cofa de protección en plataforma, pates de acceso desmonta-
ble, pernos de anclaje, tornillería de ensamble en inoxidable y brida para
fijación de baliza. Color rojo.

- Señal BABOR Nº12035. Baliza autoalimentada de Leds modelo
MCL200. Fuente luminosa formada pro 3 diodos Led de alta potencia y
lentes acrílicas de gran precisión estabilizadas contra los rayos UV. Siste-
ma de alimentación equipadp con: 4 módulos solares de 2.5W, y bateria
gelificada de  12Ah. 

Alcance: 5m.n.

Ritmo: Sin definir.

Color: Rojo.

Incluye módulo de monitorización MF-GSM montado en baliza.

Totalmenta montada y puesta en funcionamiento.

1,00 6.690,00 6.690,00

03.11 ML Batería 2 tubos D=110mm muelle
Ml. Batería de tubos formada podos tubos de diámetro 110 mm, de polieti-
leno de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corru-
gada exterior, en superestructura del muelle, completamente colocada,
manteniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos,
i/p.p. de alambre guía.

24,00 19,09 458,16

03.12 Ud Arqueta composite
Ud. Arqueta en supertestuctura de composite,tipo D-400. Medidas libre
desde 500 x500 hasta 650x650mm,embutida en pavimento de superes-
tructura.

.
3,00 303,60 910,80

TOTAL CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA .......................................................................................... 160.500,01
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD OPERATIVA

04.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint
M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

60,00 8,46 507,60

04.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de
 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato
(dimensiones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

1,00 7,28 7,28

04.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho
Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de
distancia del borde del cantil o a la distancia indicada por la dirección de
obra, realmente pintado, incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento.

15,00 0,34 5,10

04.04 ud Cofre aro salvavidas
Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado
en polietileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sus-
tentación de acero galvanizado en caliente por inmersión, con chapa para
fijación al pavimento mediante tornillería en acero inoxidable AISI 316L o
dacrometizada, según plano de detalle correspondiente, el aro dispondrá
de cuatro cintas reflectantes que dan la vuelta por completo al cuerpo del
aro. el aro irá sujeto a una rabiza de 30 m y 6mm de diámetro. totalmente
colocado.

1,00 327,27 327,27

04.05 ud Orejera para escalas
Ud. Suministro e instalación de una orejera de aluminio de aleación espe-
cial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escalera de gato, for-
mada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redondo de 30
mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar y altura de
1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo spit de 16 x
145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de elementos
defectuosos existentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a
gestor de residuos autorizado. Totalmente colocada según plano de deta-
lles correspondiente.

2,00 310,22 620,44

04.06 Ud Escalera de gato

Ud. Escala marinera de aluminio de aleación especial marina 6.005A- T6,
de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente terminada.

1,00 1.343,14 1.343,14

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD OPERATIVA.................................................................................... 2.810,83

Página 6Autoridad Portuaria de Las Palmas



PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS

05.01 Tn Separación y gestión de residuos
Ud. Separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo
las indicaciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

120,00 5,50 660,00

05.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos
Tn. Carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de
gestión de los residuos.

120,00 10,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS ........................................................................................... 1.860,00
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PRESUPUESTO
Duque de Alba en el Muelle Naos

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 Ud Seguridad y Salud
Ud. Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1,00 42.569,87 42.569,87

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 42.569,87

TOTAL......................................................................................................................................................... 803.134,11
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